Pos. GR Tischvergréosserung zu ULMIA universa

bestehend aus :

1 Sperrholzplatte 444x160 links vom Sdgeblatt.

1 Sperrholzplatte 444x300 rechts vom Sédgeblait.

! verlingerte Fiihrungsschiene fir das Lédngslineal.
1 rickseitige Auflageschiene.

3 Befestigungsbolzen.

3 Senkschrauben M 6x10

4

6

Zylinderschrauben M 6x12
Halbrundholzschrauben 4x 15
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Schnitt A-A

T S

Schnitt B-B

ANBAU:

An Riickseite 3 Befestigungsbolzen @ einschrauben und Auflageschiene @ mit 3 Senk.schrauben@
befestigen. An Vorderseite Fiihrungsschiene @ mit € Zylinderschrauben von unten befestigen.
(Beachten: Flihrungsschiene mufl an vorderer Tischkante anliegen.)

Sperrholzplatte und mit ca. 6 mm Abstand zur vorderen Fidhrungsschiene @ und riick-
seitigen Auflageschiene@ einlegen (mitfels Schraubzwingen festklemmen ) und von unten mit

6 Holzschrauben verschrauben .

BEACHTEN : Der vergroferte Tisch ist bei Benlilzung der meisten Zusatzeinrichtungen abzunehmen !

(Vorher stets ca. 30~40° schrigstellen und festklemmen. Siehe Betriebsanleitung Blatt 5 )




