Zusatz-Einrichtungen zur

fiir das sachgemaBe
Schiérfen u. Schleifen
von Hand- und
Maschinenwerkzeugen

Schéarfen eines Abrichthobelmessers mit der ULMIA universa-
Schaérfeinrichtung ‘ |

Weitere ULMIA-Erzeugnisse fiir den anspruchsvollenl
Heimwerker:

Tischlerwerkzeuge Hobelbanke
Werkzeugschranke und -kasten Werkbanke
Gehrungsséagen Arbeitstische |

Verleimwerkzeuge aller Art |

Die ULMIA universa erhalten Sie nur in Fachgeschaften.
Ausfithrliche Unterlagen und Bezugsquellen-Nachweis durch
Georg Ott 7900 Ulm/Do., Werkzeug- u. Maschinenfabrik
Postfach 693 - Abtlg. G 10

ULMIA

universa

Uberreicht durch: i

Schirfen eines Fausthobeleisens mit der ULMIA universa-
Schérfeinrichtung




Scharfeinrichtung fiir Hand-
und Maschinenwerkzeuge

Mit dieser Einrichtung besitzt
der ULMIA universa-Heimwerker
eine Werkzeugschleifmaschine,
mit der er seine Hand- und
Maschinenwerkzeuge selbst
schleifen und scharfen kann
(z. B. Holzdrehwerkzeuge, Falz-
und Profilmesser, Spiralbohrer,
Stechbeitel usw.).

Die Einrichtung besteht aus
einer in Hoéhe, Abstand und
Neigung verstellbaren Werk-
zeugauflage mit Schutzhaube
einschl.  Schleifscheibe von
100x16 mm auf Stahlnabe,
Spannmutter, Schlissel und
Abdrehstein.

Auch diese .Zusatzeinrichtunggn

dss.

Schérfeinrichtung fiir Kreis-
sdgeblatter v. 100-160 mm ©
mit Dreikantzahnung bis
12 mm Zahnweite

Alle Sageblatter werden genau
kreisrund, so daB auch jeder
einzelne Zahn schneidet. Die
dazu gehdrige Profillehre er-
leichtert die Beibehaltung des
ursprunglichen Schleifscheiben-
Profiles.

Zur Einrichtung gehéren ein fein
zustellbarer Aufspannsupport,
eine Profilschleifscheibe 100x16
mm auf Stahlnabe und die
oben erwahnte Profillehre.

Der Sageblattvorschub erfolgt
von Hand mit Hilfe eines auf
Zahntiefe einstellbaren  An-
schlages und einer seitlichen,
auf Zahnweite einstellbaren
Anschlagzunge.

rd¢ 1 mit Hilfe des Tragstiickes an die Grundmaschine der

Scharfeinrichtung fiir Hobel-
messer und Hobeleisen

Mit dieser Einrichtung werden
Abrichthobelmesser von 100x32
mm und Fausthobeleisen bis
zu 54 mm Eisenbreite gescharft.

Auch diese Schérfeinrichtung
ist mit einem fein zustellbaren
Werkzeugsupport und Schutz-
haube versehen. Der Support
lauft auf einer doppelten Rund-
stangenfiihrung. MaBe der Topf-
scheibe mit Stahlscheibe: 75x40
mm. Weiteres Zubehoér: Spann-
mutter mit Schllissel, Abdreh-
stein.
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angebaut.



