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Die mechanische Tischlerwerkstatt
mit reichhaltiger Ausstattung
im Schrank des Maschinentisches




Immer mehr Menschen entdecken
den Reiz des Bastelns und Wer-
kens in ihrer Freizeit und gewinnen
Freude an eigener schopferischer
Gestaltung. Immer stérker wird
daher auch der Wunsch nach Werk-
zeugen und Geraten, die selbst
dem weniger Gelibten eine solche
Betatigung erleichtern. Die Erfiil-
lung dieses Wunsches ist die
ULMIA universa, eine konstruktiv
ausgereifte Maschinen-Kombina-
tion, bei der die jahrzehntelangen
Erfahrungen in der Schaffung der
weltbekannten ULMIA Werkzeuge
und Maschinen verwertet sind.
Die ULMIA universa wird daher
nicht nur Liebhaberanspriichen
gerecht, sondern sie kann auch
Dekorateuren, Kunstgewerblern,
Modellbauern etc. sowie im Werk-
unterricht an allgemeinbildenden

Schulen eine sehr wertvolle Hilfe sein.
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Das Tragstiick ist der Schliissel zur
rationellen Ausnitzung des vielseitigen
ULMIA universa-Systems. Es ist so
praktisch und universell gestaltet, daB die
verschiedenen Zusatz-Einrichtungen ganz
besonders rasch an der Grundmaschine
angebracht und gegeneinander ausge-
tauscht werden kénnen. Jede Zusatz-
Einrichtung wird als komplette Einheit
geliefert.




TischgroBe (Breite X Lange) 300400 mm
Tischplatte seitlich bis 457 schragstellbar
max. Ségeblatt-Durchmesser 160 mm
Sageblattbohrung 16 mm

max. Schnitthéhe 50 mm fir Holz,

30 mm fur Metall

Mindestabstand Sagewelle bis Oberkante
Tischplatte 30 mm

Hohenverstellung der Sagewelle 40 mm
Schnittbreite seitlich vom Sageblatt 200 mm
Schnittbreite vor dem Ségeblatt ca. 300 mm
Hohe bis Oberkante Tisch ca. 200 mm
Drehzahl der Sagewelle 4200 U/min
Motorleistung 0,6 bzw. 0,75 PS

Das ist die
Grundmaschine
des

ULMIA

universaoa
Systems als
Kreissage




Die Grundmaschine ULMIA universa KH
_als Kreissége mit kombinierter Sage- und
Hobelwslle kann mit Hilfe der Zusatz-
einrichtung 2 (Abricht-Hobeleinrichtung)
nach Abnahme des Kreisségentisches
jederzeit in eine Abricht-Hobelmaschine
umgebaut werden.

Tischlédnge ca. 500 mm

Hobelbreite 100 mm

max. Spandicke 3 mm

Hobelmesser 100X 32 X3 mm
Drehzahl der Hobelwelle 6000 U/min

Das ist die
Abrichthobel-
maschine

des

ULMIA

universgo
Systems




Das ist die
Bandsage-

] einrichtung
des

ULMIA

universa
Systems

Schnitthohe 140 mm
Ausladung 200 mm
Rollen-Durchmesser 210 mm
Blattlange 1500 mm
Blattbreiten 6, 10, 15 mm
kleinster Sage-Radius:
bei Blattbreite 6 mm = 15mm
bei Blattbreite 10 mm = 35 mm
bei Blattbreite 15 mm = 45mm
Drehzahl 1400 U/min
Schnittgeschwindigkeit 920 m/min
TischgroBe 350350 mm
Tischhéhe 270 mm
Tisch nach auBen auf 45° schragstellbar
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oben: Zuschneiden am Langslineal mitder Kreissdge Schweifen eines Vierkantholzes mit der

Bandsage-Einrichtung

unten: Abrichthobeln eines Kantholzes mit der
Abricht-Hobelmaschine
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Die Laubséage-Einrichtung dient zur Aus-
fihrung feiner Schweifarbeiten und zum
Ausschneiden geschiossener Konturen.
Mit ihrem beidseitig bis 30° neigbaren
Tisch ist sie auch fur Intarsienarbeiten
bestens geeignet.

Tischgrdfe 130 X 160 mm

Tischplatie beidseitig bis 30~ neigbar
Bugelausladung 280 mm

max. sagbare Holzdicke ca. 20 mm
Hubzahl: 20 Doppel-Hibe pro Sekunde
(1250 U/min)

Das ist die
Laubsage-
einrichtung
des

ULMIA

universa

Systems




Die Lang!och-Bchworrichtung Zur Her-
stellung von Langléchern, Rund- oder
Einzelldchern, Nuten, Schlitzen und Aus-
fradsungen hat einen unteren Quersupport
fir die Bohrtiefe und einen oberen Langs-
support flr die Bohrlange mit 2 abschwenk-
baren, in der Héhe verstellbaren Druck-
spindeln zur Einspannung des Werk-
stiickes. Die beiden Bohrsupporte sind in
ihren Bewegungen nach Bedarf begrenzbar.

GroBe des Bohrtisches 100 % 200 mm

Langsbewegung des Bohrtisches 100 mm

Querbewegung des Bohrtisches
(Bohrtiefe) 120 mm

max. Spannweite des Bohrkopfes 10 mm
Hohenverstellung des Bohrkopfes 40 mm
Bohrer-Drehzah! 6000 U/min

max. Einspannhéhe 55 mm

Das ist die
Langloch-Bohr-
einrichtung |
des

ULMIA

universa
Systems




Das ist die
Tischbohr-
einrichtung

“ULMIA

universaoa
Systems

In der Héhe verstellbarer und seitlich
abschwenkbarer Bohrtisch, 2 Drehzahlen
gestatten das Bohren von Holz, Kunst-
stoffen, Stahl und NE-Metallen.
TischgréBe 125 125 mm

max. Behrtiefe 50 mm

max. Abstand zwischen Bohrtisch und
Bohrkopf 165 mm

Ausladung bis Mitte Bohrspindel ca. 87 mm
max. Spannweite des Bohrkopfes 10 mm
Bohrleistung in Holz 20 mm

Bohrleistung in Stahl u. NE-Metallen 8 mm
Spindeldrehzahlen 750 und 1500 U/min




Die sehr stabile Holzdreh-Einrichtung
dient zum ,Drechseln”, d. h. zum Léngs-,
Plan- und Formdrehen von Holz und Kunst-

stoffen unter Verwendung von Handstahlen.

Spitzenhéhe 105 mm

Spitzenweite 500 mm

max. Durchmesser fiir Langdreharbeiten
zwischen den Spitzen 100 mm

max. Durchmesser fiir Arbeiten an der
Planscheibe 200 mm

Breite der Werkzeugauflage 180 mm
max. Spannweite des Bohrkopfes 10 mm
Spindeldrehzahl 1500 U/min

Das ist die
Holzdreh-
einrichtung

"ULMIA

universa

Systems




... und das ist der geéffnete Schrank,
in dem alle erwéhnten Einrichtungen des

ULMIA

universa Systems unterzubringen sind.




Mit Hilfe des auf Seite 2 abgebildeten
Tragstickes kénnen folgende Werkzeug-
instandsetzungs-Einrichtungen an die
ULMIA universa angebaut werden:

Schérfeinrichtung fiir Hand- und
Maschinenwerkzeuge

Scharfeinrichtung fiir Holz-Kreissagehlatter
von 100—160 mm Durchmesser mit
Dreikantzahnung bis 12 mm Zahnweite

Schérfeinrichtung fiir Hobelmesser
100 %32 mm und Fausthobeleisen bis
54 mm Eisenbreite

GEORG OTT =
Werkzeug- und
Maschinenfabrik
7900 Ulm,
Postfach 693

Uberreicht und zu
beziehen durch:
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Das ist die
Werkzeugschleif-
einrichtung

ULMIA

Uuniversao

Systems




